
九桁のダイナミックレンジ
MaxRange アナログ・フォトンカウンティング同時計
測機構は強度九桁以上のダイナミックレンジを提供
し、暗いサンプルに対する優れた感度を維持しつつ、
明るいサンプルも希釈することなく測定できます。 

最高 6-倍までの高速化
SpectraMax L においては 1-, 2-, 及び 6-チャンネ
ル (光電子増倍管) 構成が選択可能です。6-チャン
ネル構成ではエクオリンを介した GPCR (図 1) や
デュアルルシフェラーゼレポータースクリーニング
を含むフラッシュやグローアッセイのスループット
を 6-倍に増加させるための 0 または 12 インジェク
ターが選択できます。 

2--チャンネル構成では 0, 2, か 4 インジェクター
が選択できます。 4 インジェクター構成ではフラッ
シュ及びグロー BRET アッセイが可能で、従来の
フラッシュやグローアッセイの速度を 2-倍に増加し
ます。 2-インジェクター構成ではフラッシュとグロー 
BRET アッセイが可能で従来のグローアッセイの
速度を 2-倍に増加し、フラッシュアッセイでは通常
速度です。0-インジェクター構成でも BRET アッセ
イが可能で従来のグローアッセイの速度を 2-倍に
増加します。

96- または 384-ウェルマイクロプレート対応フレキシブルかつ高感度ルミノメーター

SpectraMax ®  L マイクロプレートリーダー 

の  SpectraMax®  L 　
マイクロプレートルミノメーターは今日の先端研究
室にて必要とされる感度、信頼性、柔軟性、アップグ
レード及び自動化オプション、そしてバリデーション
ツールを提供します。システムは 96- または 384-　
ウェルプレートでのデュアルルシフェラーゼレポー
タージーンやエクオリンを介した G タンパク質共
役受容体 (GPCR)、生物発光共鳴エネルギー転移 
(BRET)、そしてアクリジニウムエステルフラッシュ　
アッセイを含むフラッシュやグローのアッセイ測定
に最適です。SpectraMax L システムは中規模スルー
プットや二次スクリーニング研究室のためにスルー
プットを 6-倍に増加するマルチチャンネル構成へと
アップグレード可能です。業界先進の SoftMax®  Pro 
ソフトウェアが表計算プログラムへのデータエキス
ポートの必要性をなくし、装置の制御とデータの生
成を GxP 環境化で行えます。SoftMax Pro GxP ソ
フトウェアとそのバリデーションパッケージは FDA 
21 CFR Part 11 及び GxP 法令遵守要求に適応さ
せるためのツールとしての包括的なドキュメンテー
ションと拡張データセットを CD-ROM フォーマッ
トで提供します。

ノイズ低減
超高速フォトンカウンティングテクノロジーは高速パ
ルス増幅器にて PMT シグナルを増幅します。この
ノイズ低減機構により高いシグナルノイズ比と最も
低いクロストークのアッセイを可能とします。 

>  比類なき高感度

>  低いバックグラウンドと
  クロストーク

>  スループットを 6-倍に改善
したマルチチャンネル構成

>  質実な性能を維持する
  自動リンス機能搭載
  インジェクター

>  九桁のダイナミックレンジ

>  IQ/OQ/PQ, ソフトウェア,
 　そして FDA CFR 21 
PART 11 法令遵守ツール

>  業界先導 SOFTMA X 
PRO  データ解析ソフトウェ
ア

モレキュラーデバイス
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S PECTRA MAX L マイクロプレートリーダー

感度: < 20 attomol ATP per well
   < 0.2 fg firefly luciferase per well
スペクトル範囲: 380‒630 nm
ダイナミックレンジ: 9 桁以上
ヒーター: 温度制御: 室温+5°C ～ 45°C
AutoMix: 専用四モード攪拌

全般的な仕様
寸法 (cm): 42 (幅) x 43 (奥行) x 22 (高)
重量: 16.4 kg
電源: 230 VAC 50 Hz, 115 VAC 60 Hz
検出器: フォトンカウンティング及びアナ

ログモード同時計測機能搭載低
ノイズ光電子増倍管

対応プレート: 標準 SBS 規格準拠の全ての 
96- 及び 384-及びウェルマイク
ロプレート : 128.2 x 86.0 mm 
(長 x 幅)、高 13.5‒15.5 mm

プレート配置: 横置きまたは縦置きの両対応

ソフトウェア: SoftMax Pro (Windows と 
Macintosh の両対応)

ロボット互換: SoftMax Pro ソフトウェア経由

ORDERING IN FORMATIO N
詳細については弊社営業員または弊社までお問い
合わせ願います。

本　　社
> 〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町2-7-8 日本橋馬喰町有楽ビル7階
TEL(03)-6362-5260   FAX (03)-6362-5269 
  
  

大阪支店
>  〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4-6-18　新大阪和幸ビル8階 
TEL (06)-7174-8831 FAX (06)-7174-8836
  
  

www.nihonmdc.com
MDC.Japan@MolDev.com
MOLECULAR D EVICES, SOFTMA X, SP ECTRAMA X 及び STAKMA X は 
MDS Analytical Technologies (US) Inc.  の登録商標です。その他の商標は全て
その所有者に帰属します。

研究目的専用の装置です。診断的手法には使用しないでください。

断り無しに仕様が変更される場合があります。
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内蔵 LED による PMT 自動キャリブレーションを用いた 6-チャンネ
ル SpectraMax L システムでの 8,000 ～ 1,600,000 RLU の明るさの
四つのウェルを測定したマルチ PMT 間の RLU 再現性 

ヒスタミン H1 受容体発現系 AqueoZen H1 細胞株。 ヒスタミン   
(青) 及び HTMT (赤) に対する EC50 カーブを表示。 6-チャンネル 
SpectraMax L システムにて測定。

SpectraMax L リーダーはマルチプレートアッセイに対応した
オプションの StakMax マイクロプレートハンドリングシステム
と容易に統合可能です。

自動・マニュアル PMT キャリブレーション
SpectraMax L システムではマルチチャンネル構成
において異なった PMT スペクトル応答の差異を補
正する二つの手法を提供します。自動 PMT キャリ
ブレーション手法では 395, 470, 527, と 570 nm 
の 4 つの内蔵 LED の測定に基づきます。図 2 に 
LED-ベース手法により個々にキャリブレートされた 
6 つの PMT による種々の濃度のウェルに対する 
PMT 間の再現性を示しています。マニュアル PMT 
キャリブレーション手法ではアッセイ自体から 4 つの
ウェルの測定結果に基づきます。

正確で信頼性の高い自動洗浄機構装備イン
ジェクター
SpectraMax L システムの次世代インジェクターは今
よりもより良い結果とより質実な性能を提供します。
例えば、装置をオーバーナイトで待機させる際には、
インジェクターラインを詰まらせる沈殿物を予防す
る為にラインを試薬で濯ぐ必要があります。装置の
使用後に流路を逆流させて試薬を回収し、それから
インジェクターを濯ぐ様にプログラムできるユニー
クな AutoWash 機構も装備しています。さらに、自動
インジェクションカウンターは 75,000,000 µL の送
液量に達した際に、マイナーなインジェクター保守
を行う様警告を発します。

使いやすい、業界先導ソフトウェア
装置制御、データの取得そして解析は SoftMax Pro 
ソフトウェアを通じて管理されます。データは定義
済みまたはカスタム計算式を用いて解析できます。
結果はマイクロプレート各ウェルに表示されます。グ
ラフ機能を用いればグラフを簡単に作成できます (
図 3. 参照)。

統合スタッカー及びロボット互換
は  SpectraMax  L シ

ステム対応 StakMax®  マイクロプレートスタッカー
を提供します (図 4. 参照)。 サードパーティー製の
ロボットとの統合時、卓上空間の有効活用ができる
様、縦横どちらにも対応できる柔軟性を提供します。

技術仕様
性能仕様
クロストーク : < 10-6 (黒色プレート), 
 (96-ウェル) < 10-5 (白色プレート)
測定モード: エンドポイント、カイネティック、

迅速カイネティック、デュアル測
定

インジェクター: 2 容量可変インジェクター 
(10‒100 µL), 一つは測定ヘッ
ド内、もう一つは先導ウェル上

注入精度: ±1 µL
注入再現性: ±1 µL

モレキュラーデバイス

SoftMax Pro マルソフトウェアにはユーザーフレンドリーなグ
ラフ作成機能や表計算機能があります。

マルチチャンネル再現性 (図 2)

マルチチャンネル GPCR スクリーニング (図 1)

ユーザーフレンドリーなソフトウェア (図 3)

統合スタッカーオプション (図 4)

PMT A PMT B PMT C PMT D PMT E PMT F % CV 

Well 
G3 1,628,191 1,627,582 1,625,907 1,571,876 1,545,156 1,503,744 3.3

Well 
G4 547,689 556,538 549,591 537,070 520,716 516,914 3.0

Well 
G5 61,233 62,368 60,769 60,142 57,842 58,030 3.0

Well 
G6 7,918 8,238 7,822 7,885 7,824 7,714 2.3
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